


MODELLO
INGRESSO CC

Tensione nominale CC
Max. Tensione FV
Finestra MPPT

Finestra di lavoro
Numero MPP Tracker
Max. Corrente ingresso
USCITA CA

Potenza nominale
Tensione

Frequenza

Fattore di distorsione della corrente di rete
Fattore di potenza (cos ¢)

CARATTERISTICHE GENERALI
Display

Rendimento massimo
Rendimento europeo

Grado di protezione
Temperatura di funzionamento
Umidita

Interfaccia di comunicazione

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni L x P x A (cm)
Peso (Kg)

Protect PV Logger

Alimentazione CA
Temp. di funzionamento
Temp. di stoccaggio
Rele per allarme
INTERFACCIA

RS232

RS485

Ethernet

WiFi

GPRS

LCD
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni L x P x A (mm)
Peso (g)
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E Protect PV : Dati Tecnici

Ventilatore a velocita variabile

Opzionali: RS485, Modbus ed altre

90-250 Vca, 50/60 Hz
-10°C~40°C

-20° C~60° C
1A[24Vce

1, connettore tipo DB9

1, a morsettiera

1, connettore tipo RJ45

1, supporta router WiFi internet
1, modem GPRS via porta USB
3,8" display grafico

150 x 95 x 25
350

Protect PV 25

640 Vee
800 Vee
300-800 Vee
200-800 Vee
6
13 Acc per inseguitore

Protect PV 33

640 Vee
800 Vee
300-800 Vee
200-800 Vee
9
13 Acc per inseguitore

25000 W 33000 W
400 Vea x3, =15 % +10 % 400 Vca x3, =15 % +10 %
50 Hz 50 Hz
<3 % <3 %
~ 1 ~ 1
LCD LCD
Display Grafico 128x64 Display Grafico 128x64
> 96 % > 96 %
> 95 % > 95 %
IP 20 IP 20
-20° C~55°C -20° C~55°C

0 ~ 95 %, senza condensa

Standard: RS232

65 x 46 x 50

90

Scheda Opzionale RS485
Modalita di transmissione
Temp. di funzionamento
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni L x P x A (mm)
Peso (g)

0 ~ 95 %, senza condensa

Ventilatore a velocita variabile

Standard: RS232

Opzionali: RS485, Modbus ed altre

65 x 46 x 50
106

Full Duplex
-20°C~55°C

60 x 130 x 1,6
60,8

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

agence : yvydy.

Protect PV25/33 - AEG - 02/09 - IT - V1 - A causa della nostra politica di continuo sviluppo, i dati contenuti in questo documento possono essere modificati senza nessun preavviso e diventeranno contrattuali unicamente dopo conferma scritta.




